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ENTRE LLUMS 01

La proposta és sensible a les diferents situacions que conflueixen en el solar, i intenta potenciar-les d'una
manera natural i fluida. Donada la importancia de la "mina de Sant Domingo" que practicament divideix el
solar en dues parts, s'opta per fer-ne el cor del projecte, el nucli distribuidor de totes les situacions urbanes,
programatiques, arqueologiques, historiques i socials que conflueixen en el lloc.

El projecte potencia la connexio transversal que, seguint la trajectoria de la "mina", permet connectar la nova
Plaga de la Biblioteca i I'Ajuntament amb el ¢/ de Dolors Monserda a través d'una mena de passatge urba que
es tradueix en el vestibul de tot I'edifici. D'aquesta manera s'obre un dialeg, fins ara inexistent, amb la casa
Puig i Cadafalch.

A nivell de coberta, el projecte ressegueix la idea de les cobertes inclinades del casc antic, potenciant la
imatge final de I'edifici a través d'una série de lluernes, que dialoguen millor amb I'escala domestica de
I'entorn.

A nivell de terra, la proposta s'obre cap a la plaga, perd de manera més discreta i direccionada, buscant
sempre un dialeg, pero alhora direccionant les vistes d'una manera més intencionada i relacionada amb el
programa interior.

|'edificacid s'ajusta als elements urbans preexistents (mitgeres, passatge, pati d'illa), respecta i integra els
elements patrimonials (les dues mines, Vella i Nova, la font i capella de Sant Domingo), amplia el front del
¢/ Gran des de la Plaga de Vendre fins el Sal6 de Pedra, integrant la fagana de I'actual Ajuntament i donant-li
proporcions de plaga o sal6 urba.

L'edifici es tracta com un volum unitari que es plega i perfora per respondre a les diferents situacions
urbanes:

En la fagana a Sud, cap a la plaga de Vendre I'edifici presenta un cos baix amb una seqiéncia de brisoleils i,
en segon terme, un front de PB +2 amb gelosia verticals de lames ceramiques.

En el front de ponent, el cos baix es perllonga amb un volum de PB + 2 amb aparenga massissa en planta
baixa i brisoleils en els 2 nivells superiors. Un plec, a tota algada, la transparéncia franca cap a l'interior i la
preséncia de la Mina assenyalen l'accés a l'edifici. A continuacio I'edifici manté I'alineacid paral-lela al front
del ¢/ Gran, estenent-la al llarg de 36 m, amb un volum aparentment massis suspés sobre una nova
seqieéncia de brisesoleis, fins a trobar el nou plec de la doble pell paral-lela a l'actual fagana de I'Ajuntament.

A la part posterior de la parcel-la I'edifici entra en contacte amb les edificacions existents establint una certa
continuitat amb el teixit d'habitages unifamiliars. EI volum tancat s'obre només per establir contacte visual
amb la Casa Puig, permetre I'accés des del ¢/ de Dolors Montserda i completar el pati d'illa verd.

Les diferents obertures s'orienten responent a les situacions interiors del programa, preservant l'interior de
l'impacte solar directe, i obrint-se francament a I'exterior en els punts que ofereixen interés.

La coberta explora les lluemnes com a mecanisme d'implantacid energética, de captacio luminica, de qualitat
espaial i material interior, aixi com d'aproximacio a I'escala urbana del teixit de casc antic i ressonancia amb
les naus del patrimoni industrial modernista.
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Les idees forga que han servit de referéncia en la gestacio del projecte son:

1. La mina de Sant Domingo no és només un element historic i arqueologic molt estimat, reivindicat, protegit
i a conservar, sind que esdevé la traga vertebradora del nou edifici : assenyala la posicid de l'accés a
I'equipament dins la Plaga, genera un nou recorregut urba, guia el visitant en l'enrenou del vestibul,
acompanya les circulacions internes i és present en moltes de les visions interiors de I'edifici.

2. La Casa Puig i Cadafalch i el seu ambit de proteccid no s'entén com un corsg, siné com un factor
esperonador de la proposta : el concepte de 3 cases en 1 que va posar en practica l'arquitecte modernista
per la reforma de la seva casa d'estiueig es repeteix de nou a I'equipament, que recull 3 equipaments en un
sol edifici; es recull i reinterpreta la geometria no ortogonal, 1a proa amb glorieta ressona de forma natural
fins al ¢/ Gran i la imatge dels merlets s'incorpora, no de forma literal, sind com a génesi del treball en
zig-zag dels brisesoleils de fagana i les lluernes de coberta.

3. La dosificaci6 i tractament de la llum, les transparéncies i les vistes focalitzades o matisades amb
mecanismes com brisoleis, lluernes i filtres és també una llic6 rebuda de la Casa Puig i el modernisme en
general, a la recerca d'una atmosfera intimista, que garanteixi la qualitat espaial i el correcte Us de [I'edifici
sense interferir en la privacitat dels edificis veins.

4. Un gran lleng, seré i senzill, matissat perd potent, fragmentat perd unitari, pot donar resposta a la
complexitat de la intervencid, admetre I'encaix d'aquest modern equipament en el cor del casc antic i
englobar fins i tot I'edifici de I'Ajuntament.

5. La materialitat de l'edifici busca integrar-se de manera subtil a la paleta de colors i materials de I'entorn, a
través d'una pell ceramica amb lames verticals que respira i genera transparéncies cap a l'exterior.
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ENTRE LLUMS 02

L'edifici es presenta com un sol element unitari, que es plega formant el front del nou espai urba, pero acull els 3
nous equipaments (Biblioteca, Radio i Arxius Municipals) i embolcalla la fagana de l'actual Ajuntament.

La complexitat de la parcel-la (superficie de poc més de 1.000 m2, preséncia d'elements protegits, mitgeres
d'edificacions veines, galibs maxims fixats pel planejament, ...), ha requerit determinar els usos preferents de P.B,
optimitzar els nuclis de circulacions verticals i situar les instal-lacions sota rasant. S'ha prioritzat la necessitat
d'accessibilitat a la Biblioteca (area d'accés, sala polivalent, zona infantil) i 1a Radio, amb els serveis associats.

L'equipament disposa d'un accés principal situat al centre de la Plaga i I'edifici, molt marcat per la preséncia de la
Mina Vella, un accés posterior des del ¢/ de Dolors Montserda i un accés de vianants a 'aparcament soterrat, situat a
tocar de I'Ajuntament. Els accessos rodats a I'aparcament es desvinculen de I'edifici i es situen alineats amb I'actual
baixada a Ia font de Sant Domingo.

! | BN : > it » ' ¥ ) El vestibul principal de la Biblioteca organitza i vertebra I'edifici al voltant de la Mina Vella, obrint un nou itinerari urba

i QA SN = 5 iR % i noves vistes cap a la casa Puig. Aquest espai disposa de dos ambits a banda i banda de la mina i comunicats entre

. ..”HH” i 3 ! NS O : ¥ e ells: el més proper al nucli d'ascensor/serveis es destina a accés, circulacions i punt d'informacio; l'altre, en
i ‘ 2 continuitat amb la grada, serveix com a espai d'estada, exposicid i ampliaci6 de la sala polivalent.

| HHHHH"
1l L'organitzaci6 general potencia l'accessibilitat fora d'hores a la sala polivalent situada en p.b, que es podra gestionar
de forma conjunta amb el vestibul i la grada, segons les necessitats de superficie, equipament o aforament. La
configuracio de I'espai s'adaptara a actes per a 50 persones + sala d'exposicions, conferéncia per 100 persones 0
actes de caracter més distés per fins a 150 persones.

Les sales de suport s'han vinculat a la sala de consulta i fons general de P.1, mentre que l'arxiu, per la seva intensitat
d'0s i horari (actualment 2 matins/setmana), s'ha disposat en P.2, amb possible comunicacid interna (no
imprescindible) amb el nucli vertical de I'ajuntament.

Els serveis sanitaris i espais de neteja s'encolumnen al voltant del nucli de comunicacions verticals. La sala técnica
d'instal-lacions es situa en P.S1, amb accés per a maquinari des de I'aparcament i de personal des de l'escala de
I'extrem de l'edifici. Aquesta posicid permet que disposi de ventilacid natural per I'escletxa que es genera entre la
paret mitgera i la propia sala, i una bona distribuci6 cap a les diferents zones climatiques de I'edifici.

.
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‘”' | L3\ 29 = . — : e | y L'edifici s'organitza de baix a dalt, amb un gradient de més a menys soroll: el vestibul és el lloc de maxim moviment,
; : - : ; amb accés a la zona infantil i la sala polivalent. La grada, una possible zona de joves, participa d'aquest enrenou. Al
Kl | o . 25 < 4 primer nivell, el punt d'atencio central atén tant la sala de consulta general en doble espai com la zona de revistes i
A . = : musica, que disposa de terrassa accessible. Al segon nivell hi trobem les activitats més encalmades (consulta/estudi,

arxiu i treball intern).

Amb I'Us dels brisoleils, les gelosies de lames ceramiques verticals i les Illuernes esteses a tota la coberta les sales
disposen de llum natural de qualitat sense problemes d'enlluernament ni sobreescalfament. Es combinen espais amb
visio franca de I'exterior, focalitzats cap a la Plaga de Vendre, el Sal6 de Pedra, la Casa Puig o el pati enjardinat, amb
espais més intimistes i recollits que acompanyin el repos i reflexio.

La radio disposa d'una zona d'acollida - vestibul amb accés independent de la biblioteca. La proximitat i relacié amb
la sala polivalent en permet I'is de forma autonoma amb capacitat per a 100 persones. Tant I'estudi 1 com la redaccid
tenen visio del porxo i la plaga, mentre que els altres espais s'obren al pati enjardinat.
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SUPERFICIES UTILS (m2) PROGRAMA PROJECTE
BIBLIOTECA 120 1A 6 ARMARIS DOBLES 5 MODULS X 7H 5:60.4m2
zona dacollida i promocio 260 ' y 5 ARMARIS DOBLES 4 MODULS X 7H H: 280.0 cm
B.1.1 a. cancell 120 18,80 Z 3 ARMARIS SIMPLES 3 MODULS X 7H V:169.1 m3  LOCAL RISC MIG
B.1.1 b. bustia retorn 10,07 o z TOTAL 724.85 ML V <400m3 RF120-E1120
B.1.1 c. area d'acces 161,42 3 . )
B.1.2 espai polivalent 75 87,47 e \*‘ < DIPOSIT D'ARXIU. CAPACITAT / SECTORITZACIO D'INCENDIS
B.1.3 magatzem espai polivalent 10 11,82 e
B.1.4 a. espai de suport 20 29,64 TTTTT it
B.1.4 b. espai de suport 16,95 e s,
B.1.5 espai de formacié 35 36,09 e £ =\
zona general 660 693,04 ol £ ° §
B.2.1 area d'informacid i fons general 500 528,35 1l i %, \\%}
B.2.2 area de misica i imatge 60 61,14 i A s < el K
B.2.3 area de diaris i revistes 100 103,55 — T AL A e
zona infantil 225 238,46 | 3 B 1 s s T s s e s s A 1 S I B
B.3.1 area d'informacid i fons infantil 225 238,46 i
zona de treball intern 125 134,26
B.4.1 despatx de direccié 20 15,05
B.4.2 espai de treball 30 49,41
B.4.3 diposit documental 45 42,00
B.4.4 magatzem logistic 15 16,69
B.4.5 espai de descans del personal 15 1,11 —
RADIO MUNICIPAL 180 206,32 ;
zona d'acollida 30 52,20
I R.1.1 area d'accés 15 28,86
R.1.2 sala d'espera 15 23,34
zona d'estudis 45 37,07
I R.2.1 estudi 1 (locutori i control) 30 23,85
R.2.2 estudi 2 15 13,22
zona de redaccio 60 69,79
R.3.1 redaccié 35 42,52
R.3.2 despatx de direccié 15 21,44
R.3.3 sala d'edicio 10 5,84
zona de treball intern 45 47,26 . ] )
R.4.1 magatzem logistic 15 7,29 P2 PpLANTASEGONA  COTA +7.04 SUPERFICIE CONSTRUIDA: 588,86 m
R.4.2 magatzem arxiu 10 7,02
R.4.3 espai de descans del personal 15 14,79
R.4.4 serveis 5 18,15
ARXIU MUNICIPAL 115 90,80 "y, s 2
zona d'acollida 15 30,10 7, & ’7; s .
B 111 area daccés i consulta 15 30,10 ° ;§_ o zZ 3
_ zona danxiu 100 60,70 +5.28 B.1.5 =3 < %, ¥ {
A21 arxiu 100 60,70 §~’7// \\}: I,/hhn\\
- \‘/_J /ll'//l‘ 1\\‘\\\
SUPERFICIE TOTAL DE PROGRAMA 1565 173514 — 0000 d1p |[g8oli & !
SUPERFICIE UTIL TOTAL 1800 1995,41 — | O | o ol £ o
. — oooaad O O ; oo = § 2
Z0NES J_OQISTIIQUES/CIRCULACIO . — o lo [8828 %, & 3
¢ espais de circulacio bood .. 0o . Lt 7 §
s se?veis sanitaris ~ v Bi4alBiaby] e il
n espai equip de neteja
i instal-lacions
et estacid transformadora
ascensor
p  aparcament
ESPAIS EXTERIORS
. X espais exteriors (terrassa i pati)
SUPERFICIES CONSTRUIDES (m 2) PROGRAMA PROJECTE
TOTAL SOBRE RASANT 2340 2246,05
TOTAL SOTA RASANT 1800 3209,48
SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL 5455,53
PUNTS D'INFORMACIO | CONTROL ACCESSO0S
® 1 acollida B b general biblioteca
® 2 salainfantil SP> (s sala polivalent + radio
COST DE LA INTERVENCIO -~ o
® 5 radio R > radio
A TREBALLS PRELIMINARS | PREVIS 49.708,64 P21 PLANTAPRIMERA COTA +3.52 SUPERFICIE CONSTRUIDA: 763,80 m? e @ lnsgenc Ao et
01  arqueologia i restauracio 31.908,64 - ’ NNy : g L?)r(lislzjgeneral A 'Z gg:g:lglggcces aiu
02  arqueologia i restauracio 14.900,00 ® 7 aparcament
03  arqueologia i restauracio 2.900,00 p
B APARCEMNT (P.S1, P.S2) + SALA TECNICA 1.764.990,35 vy, S ESQUEMES FUNCIONALS L1 ambitis fore dhores
04 moviment de terres 218.965,00 SN\
05  fonamentacid i contencions perimetrals 673.100,00
06 estructura 524.500,00 <
07  sistema d'envolupant 44.600,0 /\
08 sistema de compartimentacid i acabats 154.310,35
09 instal-lacions 144.065,00 T
10 Equipaments 5.450,00 0oa
{ \
aao
C  BIBLIOTECA, RADIO | ARXIU (P.B, P.1, P.2) 2.542.380,92 ‘ — o~ R22 ooooooms
11 estructura 357.700,00 T ;o SRR
12 sistema d'envolupant 705.772,35 / N £O000000
12.1 cobertes 79.210,00 A — e v 511 - e
12.2 faganes 304.060,00 [ 2 - o - e Oooooooo
12.3 fusteria i serralleria exterior 200.252,35 & A~ O \ 000300
12.4 lluernes 105.75000 / /) = aped/fd o\ OooOoomo
12.5 mockup 16.500,00 \ 0og 2 S
13 sistema de compartimentacié 179.786,30 \ 000 ] -
13.1 divisions interiors 44.102,30 00000000 o2 oo - A" RADIO
13.2 fusteries interiors 83.764,00 3 0o I A A A AN
13.3 serralleria 51.900,00 5 H
14 acabats' 292.725,27 oo
14.1 paviments 154.583,28 VESTIBUL GRADA SALA EXPOSICIONS ACCES RADIO SALA ACTES
14.2 sostres 82.342,00 8'3 8 95,3m2 48,7 m2 90,1 m2 11,6 m2 90-100 P.
14.3 revestiments verticals i acabats 41.100,00 ! 90,1 m2
14.4 sistemes acustics i d'insonoritzacio 14.700,00
15 instal-lacions 984.025,00
15.1 electriques 304.200,00 ., 1 1
15.2 climatitzacio i ventilaci 519.400,00 z | \ \\ \ \\
15.3 xarxa d'aigua 21.600,00 , £ SUNIR7Z
15.4 proteccio contra incendis 65.300,00 , | A\ 3 LE | N\ /', \ T NI R
15.5 especials 36.325,00 A AR S Z SR 3 G — R — fooa i :
15.6 elements comuns i annexes a les instal-lacions 11.900,00 W 8300 & P 2 S5 E 1 & l — i — = i 3
13,7 transport vertca 2530000 ! 5 2| = o] 3 =t [°] [ 15 Z ST LU e } coooos | : g
16 espais exteriors i enjardinament 18.500,00 = E K &5 Z S “h i \\\% AN ", wprdin, | T ( ~{ oooooooo ~ } oooooom | \poonce &
17 equipament 3.872,00 3 I 7, S "// S J Z N\ I, o —— mHE NESEEl Re—— =
"/// \\\\ //’/hh“ \\\\ //lllll ‘\\\ :Q :; > /?; ! oooooooo \‘ i
TOTALA +B +C 4.357.079,91 7 o SAEn AN RN ee e nnnnnnannnn e AN AR RNR RN ARENRRNE So e dns H T S z —= SRS ;
TOTALA +B +C 5.184.925,10 R T 10 e 3 =z N } coonooos |
TOTALA + B + C 6.273.759,37 T T T > 7, N [ . § D
e e e il ° YA | o e {..ooooooon | B Dt P
D URBANITZACIO 514.248,75 8268 T s 8342 h LU h 839 W - | a— -
e w NV - N L v
PCA  PREU CONEIXEMENT ADMINISTRACIO 211.250,00 (b C‘HTA e (LS'QO) SUP‘ERF'C'ECON%RU'DA' fittinAn H x (:'ﬂ H H ESCALA 1 1/250 1 A A A A A A
o T N VESTIBUL GRADA SALA ACTES VESTIBUL GRADA SALA ACTES ACCES GRADA + VESTIBUL
95,3m2 48,7 m2 40-50P. 46,6 m2 953m2 48,7 m2 90-100 P. BIBLIOTECA + SALA 150-160 P.
SALA EXPOSICIONS 90,1 m2 432 m2 183,7 m2
43,4 m2
ESPAI POLIVALENT
H“UL,
yi 4
!
£ / RITT
'i / E——
1 S1 soTeRRANI|
7
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ENTRE LLUMS 03

La soluci6 estructural reforga la proposta arquitectonica i programatica, ofereix espais diafans i versatils en
continuitat amb I'espai puablic i permet resoldre amb costos raonables la recuperacio dels elements protegits.
Per les caracteristiques generals, geometriques i d'accessibilitat de la parcel-la es descarten solucions
estructurals prefabricades generalitzades. En canvi, les lluernes i molts tancaments, divisions i acabats
interiors (mampares, terres técnics, celrasos registrables, ...) es plantegen amb construccid lleugera i en
sec, de muntatge facil, desmuntatge selectiu i reutilitzacio posterior o reciclatge.

Es proposen solucions constructives conegudes, provades, de facil manteniment, adaptables i perfectibles
en el temps, que permeten canvis (distribucid, actualitzacid d'instal-lacions) i amb bona relacid cost -

| Pl"l'l'll"l g | e , qualitat - vida il
Al | ) ' i ‘ : F o J .;‘ TS ‘ La proposta d'instal-lacions es basa en la combinacid de mesures d'estalvi i eficiencia energética i la

viabilitat d'execucid i manteniment. Els sistemes tecnologics proposats, tant a nivell de climatitzacio, com
| ‘ y : 0 p . R pels sistemes d'enllumenat 0 consum eléctric, aposten per elements d'alta eficiencia i la centralitzacid dels
1R g j ‘ iR } R sistemes, permetent un alt estalvi energetic i garantint simplicitat d'ds i manteniment.
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2. TAULER DE CLT

3. PILARS METAL-LICS 2

4. PILARS FORMIGO ARMAT I 5

5 LLOSAMASSISA ! '

6. JASSERA DE TRANSICIO 4 5 4

7. PANELLS PORTANTS FORMIGO ARMAT 3
PREFABRICAT 4

8. BIGA DE RIOSTRA 6 5
9. JASSERA CONTINUA DESTINTOLAMENT 7 14

k = . g B . 1. BIGA DE FUSTA LAMINADA
E==ES / v : = 4. SR e 7.
u:; 4 ... -

g v LLEHLU I v - L ] e ESQUEMA ESTRUCTURAL
-

d

i {
PP A B R L R ¢

10. PANTALLA MICROPILOTIS AMB 8 > 5
MUR ADOSSAT DE FORMIGO ARMAT 5 4 4
11. MUR CONTENCIO INTERIOR ENCOFRAT 10 5 12

10

44 | ;

i il | | qaidnd -‘ T VI

| W T i " 13. PREVISIO FONAMENTACIO DIRECTA — -
(CONFIRMAR AMB ESTUDI GEQTECNIC)

14. NIVELL EDIFICACIO VEINA

(g
:‘1 [

INSTAL-LACIO CLIMA / VENTILACIO

1. CONDENSADOR REMQT (AEROTERMIA)
2. MUNTANT INSTAL-LACIONS

3. COL-LECTORS FOTOVOLTAICS | AIRE
4. TRACTAMENT ESPAIS

5. VENTILACIO APARCAMENT

6. POUS GEOTERMIA

7. SALA TECNICA

8. UTA

9.B.C
® POUS CANADENCS

INSTAL-LACIONS PLANTA COBERTA

1. CONDENSADOR REMOT AEROTERMIA
2. MUNTANT APORTACIO AIRE EXTERIOR 5
3. JARDI VERTICAL

4. CAMP FOTOVOLTAIC

5. MUNTANT EXTRACCIO AIRE __—=7T

_
—T

=

—

INSTAL-LACIONS PLANTA SOTERRANI 1

1 CLIMATITZADORS:
1a. BIBLIOTECA

b, ARXIU

1c. FORMACIO | SUPORT
1d. INFANTIL + INFORMACIO
1e. MUSICA + REVISTES
11, SALAD'ACTES _...ooneii
1g.RADIO .

2. MUNTANF INSTAL-LACIONS

3. SALA PRODUCCIO CLIMA + UTA

4. BOMBADE CALOR GEOTERMIA

5. SALA BAIXA TENSIO

6. SALA'DE RACK

7. MUNTANT EXTRACCIONS AIRE

8. DIPDSIT REAPROFITAMENT PLUVIALS
| | AIGUES PLUVIALS  (20m?)
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1. POUS CANADENCS

2. EXTRACCIO APARCAMENT
3. APORTACIO AIRE EXTERIOR
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ESQUEMA INSTAL-LACIO FOTOVOLTAICA

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA + COL-LECTOR D'AIRE
-4.57 H. HIVERN: REAPROFITAMENT DE CALOR
(IMPULSIO EXTERIOR - INTERIOR)
E. ESTIU: EXTRACCIO DEL CALOR ESTRATIFICAT
(INTERIOR - EXTERIOR)

) ( { [ ) \ T = 738

1. CAPTADOR FOTOVOLTAIC

2. COL-LECTOR AIRE (e = 8 cm)

3. AILLAMENT TERMIC (e = 10 cm)

4. ESTRUCTURA DE FUSTACLT
012 5 5. SISTEMA IMPULSIO / EXTRACCIO D'AIRE

SL 1 SECCIO LONGITUDINAL 1 ESCALA:1/250 L 1|

ESQUEMA CLIMATITZACIO PRODUCCIO | DISTRIBUCIO D'ENERGIA

1. DIPOSIT DINERCIA (CALOR)

2.BMS \

3. DIPOSIT DINERCIA (FRED)

4. SISTEMA DE GESTIO (BMS) )

5. BOMBA DE CALOR GEOTERMIA 6T RECUPERACIO DE CALOR
6. POUS GEOTERMIA (ENERGIA RENOVABLE)

7. ACLIMATITZADORS ]

8. CONDESADOR REMOT (AEROTERMIA) ENERGIA RENOVABLE

ESQUEMA APROFITAMENT AIGUES PLUVIALS
= PER REG | INODORS

E—— 1. RECOLLIDA D'AIGUES PLUVIALS
2. REG URBANITZACIO
3.INODORS )
4. AIGUES DE REG JARDI VERTICAL
5. JARDI VERTICAL
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